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BLUBAR 
LA FONTAINE A EAU 
FONCTIONELLE & PUISSANTE  

 

 

Fonctionnelle, performante, simple… Elle 

est disponible en tant que modèle sur socle 

ou en version comptoir. La fontaine Blubar 

Fizz peut remplir deux bouteilles en même 

temps ! Cette gamme est conçue pour 

répondre à tous les besoins.    

L’EAU FRAÎCHE   
FILTRÉE ET PÉTILLANTE 

FIZZ 
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Caractéristiques techniques  La filtration 

Modèle    Comptoir ou socle  Nature des substances éliminées  %  

Dimensions (cm) L36 x P56.5 x H56.6 
 Goûts et odeurs  100 % 

Débit eau froide (L/h) 80  Chlore / Chloramine  97 %  

Débit continu maximal (L) 45  Particules  99.9 %  

Technologie de 
refroidissement 

Banc de glace  
serpentin simple 

  
 

Poids  35 kg 
  

 

Pression d’utilisation Entre 2 et 3.5 bars     

Gaz réfrigérant  Gaz naturel R290    

Température  de 5 à 12° C     

Puissance électrique  560 W     

Pourquoi choisir  
BLUBAR FIZZ ? 

 Grande capacité  

Grâce à son débit d’eau puissant, la Blubar Fizz est parfaitement 

adaptée aux réfectoires, cantines, écoles, collectivités…  

 

 Deux options de robinets 

- Boutons « classiques » 

- Poignées type « tireuse à bière » 

 

 Deux options de distribution 

- Eau fraîche plate et/ou gazeuse (pas tempérée) avec 2 dosages 

programmables par défaut 20 cl et 1 L.  

 

 Design  

Corps réalisé entièrement en acier inoxydable avec panneau frontal en 

plexiglas rétro-illuminé.  

 

 Technologie de refroidissement 

Banc de glace à haute isolation pour une grande production d’eau 

fraîche, plate et gazeuse.  

 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :  

Pourquoi choisir  

Culligan ? 

Depuis plus de 80 ans, Culligan est le Leader 

mondial des solutions de filtration d’eau. 

La capacité de filtration correspond à la Norme NFS/ANSI n°42  


