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BLUSODA 
LA FONTAINE A EAU 
COMPACTE & PUISSANTE  

 

 

Compacte, puissante et entièrement 

réalisée en acier inoxydable, Blusoda est 

une des plus petites fontaine réseau 

Culligan ! Cette machine est parfaite pour 

les bureaux, les réceptions, les commerces 

ou les domaines médicaux.   

L’EAU FRAÎCHE   
FILTRÉE ET PÉTILLANTE 

FIZZ 
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Caractéristiques techniques  La filtration 

Modèle    Comptoir ou socle  Nature des substances éliminées  %  

Dimensions (cm) L26 x P49 x H41.8  
 Goûts et odeurs  100 % 

Hauteur niche 28 cm 
 Chlore / Chloramine  97 %  

Poids  
Froide : 28 kg  

Chaude : 32 kg 

 
Particules  99.9 %  

Alimentation électrique 230 V – 50 HZ     

Pression d’utilisation Entre 2 et 3.5 bars     

Gaz réfrigérant  Gaz naturel R600    

Température  
Froide : de 5 à 12° C 

Chaude : 95° C 
   

Puissance électrique  
230 W (froid)                

1220 W (chaud)   
   

Pourquoi choisir  
BLUSODA FIZZ ? 

 La fontaine Blusoda Fizz est équipée de boutons en 

acier inoxydable de très haute qualité.   

 

 Versions 

- Modèle comptoir ou sur socle 

- Eau tempérée, eau froide, eau gazeuse et chaude en option 

 

 Filtration sur charbon actif  

Élimine le chlore à 97%, les mauvaises odeurs et mauvais goûts à 100% 

et les particules à 99.9%.  

 

 Haute protection 

Le système de refroidissement sous pression réduit le développement 

bactérien au strict minimum + système de Lampe UV au plus près de la 

buse de distribution.  

 

 Veille automatique 

La veille automatique vous permettra de faire des économies 

d’énergie.  

 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :  

Pourquoi choisir Culligan ? 

Depuis plus de 80 ans, Culligan est le Leader 

mondial des solutions de filtration d’eau. 

La capacité de filtration correspond à la Norme NFS/ANSI n°42  


