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FRESH BOX 
LA FONTAINE A EAU 
COMPACTE & PERFORMANTE  

 

 

La performance de cette fontaine, 

disponible en version sous comptoir, lui 

confère l’avantage indéniable de pouvoir 

être installée discrètement et 

fonctionnellement dans les meubles situés 

sous l’évier de cuisine, salles de repos ou 

les cafétérias d’entreprises.  

L’EAU FRAÎCHE   
FILTRÉE ET PÉTILLANTE 

FIZZ 
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Caractéristiques techniques  La filtration 

Modèle    Sous comptoir   Nature des substances éliminées  %  

Dimensions (cm) L31.8 x P33.5 x H46.7 
 Goûts et odeurs  100 % 

Débit eau froide (L/h) 60 
 Chlore / Chloramine  97 %  

Débit continu maximal (L) 18  
 Particules  99.9 %  

Poids 33 kg     

Matériaux 
Acier inoxydable et 

aluminium 
   

Gaz réfrigérant  HFC R134a    

Température  De 3 à 10° C     

Puissance électrique  350W      

Pourquoi choisir  
FRESH BOX FIZZ ? 

 Une solution intelligente  

Avec un gain d’espace considérable laissant apparaître un seul point de 

distribution, tout en permettant de choisir le robinet parfait pour 

chaque endroit.   

 

 3 options de distribution :  

- Eau fraîche  

- Eau tempérée ou chaude en option  

- Eau pétillante  

 

 Design 

Réalisée entièrement en acier inoxydable.  

 

 Refroidissement à banc de glace 

Le refroidissement à banc de glace est la technologie de 

refroidissement professionnel la plus performante.  

 

 Filtration sur charbon actif  

Élimine le chlore, les mauvaises odeurs et les mauvais goûts.   

 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :  

Pourquoi choisir  

Culligan ? 

Depuis plus de 80 ans, Culligan est le Leader  

mondial des solutions de filtration d’eau. 

La capacité de filtration correspond à la Norme NFS/ANSI n°42  


